
  
DACHDÄMMUNG MIT ISOCELL ZELLULOSE 
 
LEISTUNGSBESCHREIBUNG MIT LB-H-POSITIONEN 
 
 
36.11 02 Z 
Wärmedämmung von Dachschrägen aus Zellulose, hohlraumfüllend und setzungssicher eingeblasen. 
Verdichtung nach Herstellervorschrift. Einzelne Felder abgeschlossen, Mindestdämmdicke 6 cm. Die Abrechnung 
erfolgt nach der Innenansichtsfläche, hohl für voll nach Abzug der Öffnungen über 1m².  
 
Angebotenes Erzeugnis ............................................... 
 
Dachdämmung Zellulose  
Brauchbarkeitsnachweis muß lt. Bautechnikverordnung nachgewiesen werden. 
z.B. Europäische Technische Zulassung, Zulassungsnummer ................................. 
für Deutschland: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin. 
Zulassungsnummer ............................................... 
 
Dachdämmung aus Zellulose, ................. cm dick. hohlraumfüllend und setzungssicher zwischen Unterdach und 
Dampfbremse eingelassen. 
 
z.B. ISOCELL ZELLULOSEDÄMMUNG, ETA – 06/0076, Deutsche Zulassung Z-23.11-1236  oder Gleichwertiges 
 
Dachfläche  .............................m² 
Dämmstärke  .............................m   
Dämmvolumen  .............................m³ EP / m³ ......................      gesamt ........................... 
 
 
 36.07 04 
Dampfbremse, Überlappung mind. 10 cm, geheftet und dicht verklebt. Abgerechnet wird die gedichtete Fläche. 
  
36.07 04 ZC 
Dampfbremse Einheit m² 
Dampfbremse aus Kraftpapier mit Verstärkungsgitter. sd ca. 6,45 m.  
z.B. Climasuper Dampfbremse  mit AIRSTOP Klebesystem oder Gleichwertiges  
 
Dachfläche  .............................m² EP / m² ......................      gesamt ........................... 
 
 
36.11 10 Z 
Herstellen von Einblasöffnungen und verschließen derselben. Abstand unterschiedlich, in jedes Gefach bzw. 
Sparrenfeld lt. Verarbeitungsrichtlinien. 
Bedarf (Richtwert): 
Wände ca. 0,6 Stk. je m²  
Dachschräge ca. 1,1 Stk. je lfm First. 
Für Schließungen kein Verspachteln, keine farbliche Anpassung. 
 
Dachfläche  .............................m² EP / m² ......................      gesamt ........................... 
  
36.11 10 ZB 
Öffnungen/Schließungen Folien Stück  
Herstellen von Einblasöffnungen je nach Dämmstärke und Düse von 95 mm bis 120 mm und verschließen der 
Folien. Anschließende luftdichte Verklebung. 
  
 Dachfläche  .............................m² EP / m² ......................      gesamt ........................... 
 
 


